Elektrischer Anschluss BOSCH

6.11.5 Anschlussbhereich XCU-THH fiir Steuer- und Fiihlerkabel

Folgende Komponenten miissen im Lieferzustand angeschlossen wer- Die Ubersicht der im Lieferzustand bereits angeschlossenen Komponen-
den. ten finden Sie im Abschnitt 11.1.
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Bild 39 Elektrischer Anschluss im Bereich XCU-THH
[MD1]  Kondensationsfiihler (Zubehor fiir Kiihlbetrieb) » Vor jedem Stecker einen Kabelbinder anbringen.
[T1] AuBentemperaturfiihler » Steckerschrauben mit einem Anzugsdrehmoment von 0,5 Nm anzie-
[TW1]  Warmwasserspeicher-Temperaturfiihler hen.
[TW2]  Warmwasserspeicher-Temperaturfiihler (falls vorhanden)
[11] Externer Eingang I1: EVU- Sperre 1 2
[12] Externer Eingang |12: Warmwasser oder Heizung ) :
[13] Externer Eingang I3: Uberhitzungsschutz fiir Heizkreis (Si- {:Iiggﬁ ===[8[]
cherheitsthermostat) -
[14] Externer Eingang 14: Smart Grid (SG)/Photovoltaik (PV)
[1] EMS-BUS-Zubehor ooroosarrs oot
[2] CAN-BUS zur Warmepumpe Bild 40 Kabelbinder und Stecker am Kabel anbringen
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BOSCH

6.12 Elektrischer Anschluss EVU-Sperre und Smart Grid

Das EVU-Relais mit 3 Hauptausgangen und 1 Hilfsausgang muss entspre-

chend der Heizleistung des Zuheizers dimensioniert sein. Das Relais
muss vom Elektroinstallateur oder vom Energieversorgungsunterneh-
men bereitgestellt werden. Fiir den Betrieb wird ein potentialfreies Off-
nungs-/SchlieBsignal entsprechend den Einstellungen der
Bedieneinheit bendtigt. Bei aktiver Funktion wird auf dem Display der
Bedieneinheit ein entsprechendes Symbol angezeigt.

6.12.1 Smart Grid
Die Wéarmepumpe ist Smart Grid-fahig. Die EVU-Abschaltung ist ein Teil
der Funktionalitat.

6.12.2 Empfohlene Losung (Softwareabschaltung auf Basis des
SG-Signals)

Die Stromversorgung der Bedieneinheiten fiir die Innen- und die AuBen-

einheit wird durch das EVU nicht beeinflusst, so dass Sicherheitsfunkti-

onen wie der Frostschutz aktiv bleiben.

Fiir die Nutzung der Smart Grid-Funktion ist zusatzlich zum Anschluss fiir
die EVU-Abschaltung ein zweiter Anschluss vom Hausanschlusskasten
zur Inneneinheit erforderlich.

Das Signalkabel fiir die EVU-Sperre und das SG-Signalkabel miissen an
die XCU-THH externen Eingange 1 und 4 angeschlossen werden (=
Abbildung 42), es ist keine Hardwareabschaltung erforderlich. Bei der
Softwareabschaltung werden die Warmepumpe und der Zuheizer durch
eine Softwarefunktion gesperrt.

6.12.3 Alternative Losung (Hardwareabschaltung)
Einige Energieversorgungsunternehmen bevorzugen moglicherweise
eine Hardwareldsung.

Hardwareabschaltung gemaB (= Abbildung 43) realisieren.

Fiir die Nutzung der Smart Grid-Funktion ist zusatzlich zum Anschluss fiir
die EVU-Abschaltung ein zweiter Anschluss vom Hausanschlusskasten
zur Inneneinheit erforderlich.

Das Signalkabel fiir die EVU-Sperre und das SG-Signalkabel miissen an
die XCU-THH externen Eingange 1 und 4 angeschlossen werden (>
Abbildung 43), um Storungen der Warmepumpe zu unterdriicken.

Achtung! Bitte wenden Sie sich an das Energieversorgungsunterneh-
men, wenn Sie die Smart Grid-Funktion nutzen méchten. Erkundigen Sie
sich bei Ihrem ortlichen Energieversorgungsunternehmen nach der er-
forderlichen elektrischen Konfiguration.

Die Smart Grid-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn der externe
Eingang 1 fiir die EVU-Abschaltung konfiguriert ist, sofern der externe
Eingang 4 nicht fiir eine andere Funktion konfiguriert ist.

Die Warmepumpe arbeitet in Abhangigkeit von den Signalen, die das
Energieversorgungsunternehmen iiber die zwei Netzanschliisse iiber-
mittelt.
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6.12.4 EVU- und SG-Funktionen

« Extern1=Ein
« Extern4 = Aus

» Extern1 = Aus
» Extern4 = Aus

- Extern1=Aus
« Extern4 =Ein

» Extern1=Ein
» Extern4 =Ein

EVU-Sperrzeit.

Normalbetrieb.

Verstarkter Betrieb
der Warmepumpe
maglich.

Erzwungener verstark-

ter Warmepumpenbe-
trieb.

Tab. 7 EVU- und SG-Funktionen

Elektrischer Anschluss

Alle Warmequellen
(Wéarmepumpe und
Zuheizer) sind gene-
rell ausgeschaltet. Es
diirfen nur Anforde-
rungen zur Vermei-
dungvon
Anlagenschaden be-
dient werden (d. h.
Frostschutz).

Die Warmepumpe ar-

beitet normal gemaB

den Wéarmeanforde-
rungen aus der Hei-
zungsanlage.

Dies fiihrt zu einer Er-

hohung des Raumtem-

peratur-Sollwerts
und/oder des Warm-
wasser-Sollwerts (=

Installationsanleitung

fiir die Bedieneinheit).

- Eswerden generell
erhohte Raumtem-
peratur-/Warm-
wasser-Sollwerte
verwendet.

+ Zusitzlich: Bei An-
lagen mit Puffer-
speicher und nur
gemischten Heiz-
kreisen wird der
Pufferspeicher bis
zu einem konfigu-
rierbaren Sollwert
beladen (= Instal-
lationsanleitungfiir
die Bedieneinheit).
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Elektrischer Anschluss BOSCH

6.12.5 Anschlussplan fiir EVU-Sperre/SG
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Bild 41 Anschlussplan fiir EVU-Sperre/SG

[1] Tarifsteuerung
[2] Externer Eingang 1
[3] Externer Eingang 4
[4] Bedieneinheit

[A] Status 1, Standby
EVU-Funktion = 1
SG-Funktion=0

[B] Status 2, Normalbetrieb
EVU-Funktion = 0
SG-Funktion=0

[C] Status 3, Temperaturanhebung Heizkreis
EVU-Funktion = 1
SG-Funktion = 1

[D]  Status 4, Zwangsbetrieb
EVU-Funktion = 1
SG-Funktion =1
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BOSCH Elektrischer Anschluss

6.12.6 Empfohlene Losung (Softwareabschaltung auf Basis des SG-Signals)

0010046244-001
Bild 42 Empfohlene Lésung
[1]  Stromversorgung «  *Der Schaltkontakt des Relais, das an den beiden Klemmen [113]
[2]  Stromzahler Warmepumpe, Niedertarif und [116] des XCU THH-Moduls angeschlossen wird, muss fiir 5V

[3] Elektrische Anschliisse Inneneinheit, Niedertarif und 1 mA ausgelegt sein.
[4] Tarifsteuerung

[5] Tarifsteuerung EVU-Sperre

[6] Tarifsteuerung SG (Smart Grid)

[7]1 Gebaudestromzahler, 1-phasig, Normaltarif

[8] Warmepumpe, Kompressor

[9] Zuheizer

[10] Steuergerdt und Inneneinheit
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Elektrischer Anschluss BOSCH

6.12.7 Alternative Losung fiir EVU-Sperre (Hardwareabschaltung)
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Bild 43 Alternative Losung
[1]  Stromversorgung + *Das Relais muss fiir die Leistung der Warmepumpe und des elektri-
[2]  Stromzahler Warmepumpe, Niedertarif schen Zuheizers ausgelegt sein. Das Relais muss vom Installateur
[3] Elektrische Anschliisse Inneneinheit, Niedertarif oder vom Energieversorgungsunternehmen bereitgestellt werden.
[4] Tarifsteuerung Der Anschluss des Steuersignals erfolgt am externen Eingang des
[5] Tarifsteuerung EVU-Sperre XCU-THH-Moduls (Stift 13/116). Die Schaltberechtigung fiir die Ak-
[6] Tarifsteuerung SG (Smart Grid) tivierung der EVU-Sperre bzw. Smart Grid-Funktion (geschlossen
[7] Gebdudestromzahler, 1-phasig, Normaltarif oder offen) kann in der Regelung eingestellt werden. Wahrend der
[8] Warmepumpe, Kompressor Sperrzeit wird das Sperrzeitsymbol im Display angezeigt.
[9]  Zuheizer « **Der Schaltkontakt des Relais, das an den beiden Klemmen [113]
[10] Steuergerat und Inneneinheit und [116] des XCU THH-Moduls angeschlossen wird, muss fiir 5V

und 1 mA ausgelegt sein.
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